
B832100.363.f01  ELEKTRISCH SLOT

                 versie: 104.   auteur: JV-FPS

  1  Fabrikaat: Maasland Groep.
  2  Type: #
      \ML, met schootstandsignalering.
      \6200, zelfvergrendelend, enkelzijdig gecontroleerd, paniekfunctie binnenzijde.
      \6200D, zelfvergrendelend, dubbelzijdig gecontroleerd.
      \2200, motorslot, zelfvergrendelend.
      \.....
  3  #
      \Schootblokkering.
  4  #
      \Signalering: kruk, nachtschoot in, nachtschoot uit, dagschoot.
      \Signalering: nachtschoot in, nachtschoot uit, dagschoot.
      \Signalering: kruk, nachtschoot in, nachtschoot uit.
      OPMERKING: betreft opties, keuze per type verschillend.
  5  #
      \Werking: arbeidsstroom.....
      \Werking: ruststroom..... \Werking.....
      OPMERKING: type 2200 alleen arbeidsstroom.
  6  #
      \Aansluitspanning: 12/24 VDC.
  7  #
      \Houdkracht (kg): 600.
      \Houdkracht (kg): 700.
  8  #
      \.....
  9  #
      \Toebehoren:
  10  #
      \- kabelovergang scharnierzijde: 100∞.
      \- kabelovergang scharnierzijde: 180∞.
      \- kabelovergang: opbouwuitvoering, wit plastic eindstukken.
      \- kabelovergang: opbouwuitvoering, aluminium eindstukken. 
      \- kabelovergang.....
  11  #
      \- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen schroeven. \- bevestigingsmiddelen.....
  12  #
      \.....


