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              1  Fabrikaat: Maasland Groep.
              2  Type: #
                 \8300EM, SKG**.
                 \8400EM, SKG**.
                 \R8500, SKG**, enkelzijdig gecontroleerd.

 \RD8500, SKG**, dubbelzijdig gecontroleerd.
              3  #
                 \Werking: arbeidsstroom.....
                 \Werking: ruststroom.....
                 OPMERKING: typen 8300 en 8400 alleen
                 arbeidsstroom.
              4  #

 \Aansluitspanning: 12-18V AC/12-26V DC.
                 \Aansluitspanning: 12/24 VDC.
                 OPMERKING: 2-18V AC/12-26V AC alleen bij
                 typen 8300 en 8400. 12V/24V DC alleen bij type 
8500.

      5  #
 \Houdkracht (kg): 2.500.

              6  #
                 \.....
              7  #
                 \Toebehoren:
              8  #
                 \- kabelovergang scharnierzijde: 180˚.
                 \- kabelovergang: opbouwuitvoering, wit plastic
                   eindstukken.
                 \- kabelovergang: opbouwuitvoering, aluminium
                   eindstukken. \- kabelovergang.....

      9  #
 \- sluitplaten/kommenset voor houten kozijnen.
 \- sluitplaten/kommenset vlak voor aluminium/

stalen kozijnen.
 \- sluitplaten/kommenset u-profiel voor 
 aluminium/stalen kozijnen.

     10  #
         \- KS1 halve krukstift 8-9mm, lengte 75mm voor 

8400serie.
 \- GDK8 gedeelde krukstift 8-9-8mm voor R8500 

serie.
 \- KS krukstift 8-9-8mm voor RD8500 serie.

             11  #
                 \- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen
                   schroeven. \- bevestigingsmiddelen.....
             12  #
                 \.....


