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              1  Fabrikaat: Maasland Groep.
              2  Elektrische deuropener voor ontgrendelen mechanisch
                 slot.
              3  Sluitplaat, type: #
                 \S00S zonder sluitpaat, geïntegreerde 

 schootgeleider.
 \S22 lang-breed, geïntegreerde

                 schootgeleider.
                 \S23 kort-breed, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S32 lang lip, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S33 kort lip, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S50 lang P646 rond, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S51 kort P635 rond, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S52 lang P646 recht, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S53 kort P635 recht, geïntegreerde
                 schootgeleider.
                 \S42 lang 2000 deurnaald,
                 geïntegreerde schootgeleider. \.....
              4  #
                 \Schootvanger: verstelbaar 2,5mm.
              5  #
                 \Schootgeleider.
              6  #
                 \Uitvoering: standaard.
                 \Uitvoering: standaard met vrijzetpal.

 \Uitvoering: standaard met openhoudfunctie.
 \Uitvoering: standaard met vrijzetpal en 

openhoudfunctie.
                 \Uitvoering: standaard met dagschootsignalering.
                 \Uitvoering.....
              7  #
                 \Werking: arbeidsstroom.....
                 \Werking: ruststroom..... \Werking.....
              8  #
                 \Aansluitspanning: U, 10-24V AC/DC.
                 \Aansluitspanning: E, 12V DC.
                 \Aansluitspanning: F, 24V DC.
                 OPMERKING: wisselspanningsdeuropener alleen werkend
                 bij arbeidsstroom. 
              9  #
                 \Houdkracht (kg): 330.
             10  #
                 \Ongrendeling onder zijdelingse druk (kg): >12.
             11  #
                 \Materiaal sluitplaat: corrosievast staal.



             12  #
                 \.....
             13  #
                 \Toebehoren:
             14  #
                 \- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen
                   schroeven. \- bevestigingsmiddelen.....
             15  #
                 \.....


